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Opis predmetu zákazky – rozsah a špecifikácia výkonov a činností predmetu zákazky – opis 

a špecifikácia stavebných prác a dodávok a východiskové údaje pre stavbu 

Olympijské centrum talentovanej mládeže (OCTM) v Stupave  

- dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry  

Predmetný jestvujúci objekt Športový areál sa nachádza v otvorenom areáli Stupavského zámockého 

parku. Objekt je osadený na rovinatom teréne, s orientáciou pozdĺžnou osou k svetovým stranám V-Z. 

V okolí objektu sa nachádza Stupavský potok, futbalový štadión, rybník, parkovisko. 

Z hľadiska členitosti terénu možno územie charakterizovať ako rovinaté v bezprostrednom okolí 

objektu, následne terén stúpa k miestnej komunikácii. 

Na pozemku sa nachádzajú podzemné siete t.j. vodovod, NN káble, kanalizácia, STL, verejne 

osvetlenie. Stavba je situovaná tak, že nedôjde k žiadnemu záberu PPF ani LPF.  

V riešenom území navrhovanej stavby sa nenachádza žiadne osobitne chránené územie ani chránené 

stromy. 

Existujúci objekt, Športová hala so zázemím a wellness, súp.č. 1634 a 1690 na parcele číslo 748/16, 

748/17, 748/52  pozostáva z troch  konštrukčne a funkčne rozdielnych častí: 

 

o časť Multifunkčná športová hala, ktorej zvisla nosná konštrukcia a súčasne aj konštrukcia 

zastrešenia je tvorená z lepených drevených rámov premennej výšky profilu 

o časť Oddychové centrum s posilňovňou, ktorej nosná konštrukcia je tvorená stenovým 

priečnym a obvodovým murovaným systémom. 

o časť Vonkajšie tenisové kurty a komunikačné plochy 

 

V súčasnej dobe je objekt športová hala využívaný  ako tenisová hala.  

Objekt Oddychové centrum s posilňovňou  a vonkajšie tenisové kurty nie sú v prevádzke, v prevádzke 

sú vnútorné kurty. 

 

Časť Športová hala ma jedno nadzemné podlažie. 

 K hale sú pridružené priestory zázemia, t.j. sociálne zariadenia pre divákov, 4 x  šatne , sociálne 

zariadenia pre športovcov, kotolňa, kancelária, miestnosť pre správcu a hlavný vstup.  

 

Postranné plochy ( pozdĺž haly ) sú využívané na skladové účely.  

 

Halová časť je drevená oblúková konštrukcia.  

Založenie objektu je na základových pätkách a medziľahlých základových pásoch. V pozdĺžnom smere 

sú základové pásy aj pod bočnými murovanými stenami. Samotné drevené oblúkové rámy sú v dolnej 

časti osadené na oceľovom kĺbe s betónovým podstavcom. Vo vrchole je tiež kĺb. Tieto prvky sú 

osadené v osových vzdialenostiach 5,0m a sú v príslušných poliach zavetrené oceľovými tiahlami v 

príslušných moduloch a drevenými väznicami 140/190 mm, ktoré čiastočne zabezpečujú pozdĺžne 

stuženie objektu. V mieste štítových stien sa nachádzajú drevene stĺpy 130/400 mm v osových 

vzdialenostiach 3,0m, sú presvetlené kopilitovým sklom.  Sociálne zázemie je murované so šikmou 

strechou. Krytinu tvorí trapézový plech. 

 

Časť Oddychové centrum s posilňovňou je mimo prevádzky, má vstup zo športovej haly a aj z areálu. 

Objekt je čiastočne dvojpodlažný.  

Na 2.NP sa nachádzajú dve miestnosti, samostatne prístupné jednoramenným schodiskom. Miestnosti 

na poschodí majú  spoločný balkón, a nachádza sa tu aj miestnosť pre VZT.  

 

Na 1.NP sa nachádza hlavný vstup s recepciou, bazénová miestnosť, odpočiváreň, fínska sauna, parná 

sauna , prezliekarne pre návštevníkov, sociálne zariadenie pre personál a pre návštevníkov.  
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Ďalej je v objekte bar so zázemím, posilňovňa so zázemím (toalety a šatne), kotolňa pre tento objekt  

a miestnosť s dvoma bowlingovými dráhami. 

 

Objekt Oddychové centrum s posilňovňou je tvorený  stenovým priečnym a obvodovým murovaným 

systémom. Je založený na betónových základových pásoch, stropy sú železobetónové. Zastrešenie 

objektu je riešené dreveným krovom s profilovanou oceľovou krytinou. 

 

V areáli sa nachádza 7 antukových tenisových kurtov  a cvičná tenisová stena s asfaltovým polokurtom.  

 

Obnova Multifunkčnej športovej haly so zázemím a Oddychového centra s posilňovňou 

 

Obnova Multifunkčnej športovej haly so zázemím a Oddychového centra s posilňovňou  spočíva hlavne  

vo zvýšení energetickej hospodárnosti objektu, odstránení systémových chýb, odstránení vlhnutia 

objektu a vykonaní obnovy objektu tak, aby  spĺňali  súčasné vysoké štandardy športových areálov, a to 

funkčne i vizuálne. Objekt po rekonštrukcii musí spĺňať triedu energetickej hospodárnosti budovy A0. 

 

 

Multifunkčná športová hala 

 

V športovej hale je potrebné vykonať obnovu systému UK s napojením na rekuperačný vetrací systém, 

vyregulovať vykurovaciu sústavu, kompletnú výmenu osvetľovacích telies vrátane rozvodov a 

bleskozvodu, implementáciu zmien vyplývajúce sa z požiadaviek Požiarnej ochrany, inštaláciu novej 

skladby podlahy pre použitie haly pre multifunkčne účely, inštalácia fotovoltaických panelov. 

Konkrétne s jedná o nasledovné činnosti a práce: 

 

o  oprava prestrešenia haly a sociálneho zázemia  

o  zateplenie strešnej konštrukcie 

o  výmena krytiny 

o  prípadná výmena resp. oprava nosnej drevenej konštrukcie haly 

o  odstránenie kopilitového skla v štítových stenách haly, zateplenie štítových stien haly, 

osadenie nových výplní otvorov v štítových stenách, tak aby bolo zabezpečené minimálne 

hygienické vetranie 

o nosnú konštrukciu v štítových stenách (drevené stĺpy) zachovať 

o vybudovať min. 4 sklady náradia v priestore pozdĺž haly 

o  revitalizácia hľadiska tak, aby kapacita hľadiska bola min 150 divákov 

o  zateplenie stien, podláh a stropov v zmysle platných STN 

o  vybudovanie nového športového povrchu  s nášľapnou vrstvou zo športového PVC, ktorý 

musí spĺňať športovo technické parametre v zmysle normy STN EN 14 904 – Povrchy pre 

športoviska – halové povrchy pre viacúčelové použitie, ktoré budú preukázané predložením 

technického listu, certifikátov výrobcu potvrdzujúceho použitie na športové účely podľa 

príslušných noriem a na základe nižšie uvedených parametrov: 

  PVC podlaha musí mať na rubovej strane hustú penu, nášľapnú 

kalandrovanú vrstvu tvorenú vrstvami čistého vinylu v hrúbke min. 2 mm. 

 povrchová úprava je zabezpečená priamo vo výrobe ochranou PUR 

 celková hrúbka PVC povrchu je min. 55 mm 

 kategória absorpcie nárazu – P1 

 reakcia na oheň Cfl-s1 

 IPI ( impact protection index ) 50% < IPI ≤ 80% 

 VOC emisie ≤ 100 μg/m3 

 deformácia min. 2,3 mm 
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o  úprava povrchov stien, stropov a podláh v hale tak, aby spĺňali všetky hygienické 

a protipožiarne normy, boli funkčné a estetické.  Podlahy, povrchy stien a stropov musia byť  

navrhnuté z materiálov, ktoré vyhovujú požiarnym, tepelnoizolačným, akustickým 

požiadavkám,  požiadavkám na súčinitele trenia a funkčným požiadavkám podľa ich 

umiestnení v objekte. 

o protihlukové opatrenia v hale, dozvuk v súlade s platnou normou, dozvuk maximálne 1,5s. 

o  výmena zariadenia kotolne, nová celá technológia kúrenia a prípravy TÚV s napojením na 

rekuperáciu 

o  výmena radiátorov a ventilov  

o  nová elektroinštalácia, rozvody, rozvádzače, prístroje, osvetľovacie telesá 

o  osvetlenie v hale musí spĺňať minimálnu požiadavku intenzity 1200 lx  

o  bleskozvod 

o  ozvučenie 

o  meranie a regulácia systémovo riadená s ovládaním všetkých periférií (VZT, rekuperácia, 

ústredné kúrenie, príprava TÚV, osvetlenie, fotovoltika) 

o  HSP, EPS, ZODaT 

o implementácia zmien vyplývajúcich z požiadaviek Požiarnej ochrany 

o vybudovanie interiérovej lezeckej steny na štítovej stene haly,. 

 

V zázemí multifunkčnej športovej haly je potrebné vykonať kompletnú výmenu osvetľovacích telies 

vrátane rozvodov a bleskozvodu, oprava resp. výmena povrchov podláh, stien a stropov, oprava ZTI, 

výmena zariaďovacích predmetov, implementáciu zmien vyplývajúce sa z požiadaviek Požiarnej 

ochrany. Konkrétne s jedná o nasledovné činnosti a práce: 

 

o  zateplenie strešnej konštrukcie, výmena krytiny  

o  zateplenie objektu, fasádny obklad 

o  existujúce fasádne staré okenné aj dverné konštrukcie vymeniť za nové plastové resp. 

hliníkové, zasklenie z číreho izolačného trojskla s celoobvodovým kovaním, 

Uskla<0.85W/Km2, Uokna<0,90W/Km2, priepustnosť slnečného žiarenia gmin=0,5.  

o  výmena interiérových a exteriérových parapetov 

o  úprava povrchov stien, stropov a podláh v zázemí tak, aby spĺňali všetky hygienické 

a protipožiarne normy, boli funkčné a estetické. Steny v šatniach a komunikačných 

priestoroch nárazuvzdorné. 

o  zateplenie strešnej konštrukcie, výmena krytiny 

o  opravy izolácií proti vode a vlhkosti, odstránenie vlhnutia stien 

o  výmena obkladov a dlažieb 

o  výmena radiátorov a ventilov 

o  nová elektroinštalácia, rozvody, rozvádzače, prístroje, osvetľovacie telesá 

o  meranie a regulácia systémovo riadená s ovládaním všetkých periférií (VZT, rekuperácia, 

ústredné kúrenie, príprava TÚV, osvetlenie, fotovoltika) 

o rekuperácia  

o  HSP, EPS 

o  výmena interiérových dverí  

o  implementácia zmien vyplývajúcich z požiadaviek Požiarnej ochrany 

 

 

 

Oddychové centrum s posilňovňou 

 

Obnova objektu Oddychové centrum s posilňovňou  spočíva v sprevádzkovaní wellness zariadení, vo 

výmene výplní otvorov, zateplení strechy, zateplení objektu, výmeny zariadenia kotolne, vyregulovaní 
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vykurovacej sústavy, kompletnej výmene osvetľovacích telies, oprava bleskozvodu, opravy zavlhnutia 

a zatekania do objektu,  opravy omietok a sfunkčnenie zariadení wellnessu, implementáciu zmien 

vyplývajúcich z požiadaviek Požiarnej ochrany. Konkrétne s jedná o nasledovné činnosti a práce: 

 

o zateplenie strešnej konštrukcie, výmena krytiny  

o  zateplenie objektu, fasádny obklad 

o  existujúce fasádne staré okenné aj dverné konštrukcie vymeniť za nové plastové resp. 

hliníkové, zasklenie z číreho izolačného trojskla s celoobvodovým kovaním, 

Uskla<0.85W/Km2, Uokna<0,90W/Km2, priepustnosť slnečného žiarenia gmin=0,5.  

o  výmena interiérových a exteriérových parapetov 

o  maľby stien a stropov 

o  výmena a doplnenie podhľadových konštrukcii 

o  opravy izolácií proti vode a vlhkosti, odstránenie vlhnutia stien 

o  oprava, prípadná výmena obkladov a dlažieb 

o  výmena prístrojov a osvetľovacích telies 

o  meranie a regulácia systémovo riadená s ovládaním všetkých periférií (VZT, rekuperácia, 

ústredné kúrenie, príprava TÚV, osvetlenie, fotovoltika) 

o  rekuperácia s odvlhčením wellnessu 

o  obnova saunového svetu 

o  výmena zariadení kotolne 

o  oprava, výmena obloženia fínskej sauny 

o  výmena saunovej pece vo fínskej saune 

o  revitalizácia wellnessu, sprevádzkovanie wellness zariadení, inštalácia vírivých vaní pre 

regeneráciu 

o  výmena povrchov podlách vo vstupnej hale 

o  odstránenie (demolácia) časti stavby, t.j. časť objektu, kde sa nachádza bowling 

o  oprava izolácií proti vode a vlhkosti po demolácii 

o  oprava balkónov 

o výmena interiérových dverí 

o implementácia zmien vyplývajúcich z požiadaviek Požiarnej ochrany 

 

Tenisový klub/Pavilón cyklistiky 

 

Vybudovať samostatný objekt tenisového klubu, optický prepojený s časťou wellness o ploche 190 m2 

– prístavba  

Hodnota 214m² je hrubá plocha prístavby, teda 10 m x 21,6 m. Úžitková plocha interiérová je 178m². 

 Interiér má tri sekcie so svetlými rozmermi 9x9 m, 5x9 m, 6x9m s kuchynkou, sprchou a wc.  

Exteriérová plocha pre umývanie bicyklov je 4x7 m = 28m². Exteriérová plocha terasy pred prístavbou 

je 111m² určená výhradne pre potreby pavilónu cyklistiky.  

Revitalizácia tenisových kurtov 

 

V areáli Športová hala so zázemím a wellness sa nachádzajú antukové tenisové kurty komunikačné 

plochy, zelené plochy so zeleňou. Je potrebné areál revitalizovať a to nasledovne: 

 

o  oprava 5-tich tenisových kurtov 

o  oprava, resp. výmena oplotenia tenisových kurtov 

o  príprava kotevných konštrukcií  pre osadenie nafukovacej haly pre 3 kurty 

o  sfunkčnenie rozvodov úžitkovej vody pre vlhčenie povrchu kurtov 

o  oprava a doplnenie zámkových dlažieb  na komunikačných plochách 
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o  doplnenie chodníka medzi vonkajšími kurtami (2 kurty bez možnosti prekrytia a s 3 kurtami 

s možnosťou prekrytia - nafukovacia hala 

 

Workoutové  ihrisko 

 

Vybudovanie workoutového ihriska a detského ihriska na ploche 623 m2.  

 

Hodnota 675 m² je celková ohradená plocha priestoru, pričom 615 m² je plocha upraveného 

pochôdzneho povrchu plochy v ktorej sú umiestnené workoutové prvky s čistou plochou 

bezpečnostných zón 223 m² a plochy zelene 60m², ktoré tvoria tieň a súkromie.  

Zvyšná plocha tvorí vyčkávaciu plochu, plochy pre rozcvičovanie, prechod medzi prvkami  

a oddychovú zónu.  

Čistá plocha workoutoých prvkov a bezpečnostných zón 223m² musí byť bez prekážok.  

Koncept je tvorený tak, aby sme sa prispôsobili existujúcemu stavu, deleniu pôvodných ihrísk, vzrastej 

zeleni, oploteniu a chodníkom so snahou minimalizovať rozsah úprav. Vyžaduje sa odvodnenie ihriska 

 

Multifunkčné ihrisko 

 

Vybudovanie multifunkčného ihriska na ploche 758 m2. 

 

Hodnota 771 m² je ceľková ohradená plocha priestoru s pochôznou povrchovou úpravou, pričom 420m² 

(28m x 15m) je čistá plocha ihriska s nízkymi barierami po obvode. Zvyšná plocha tvorý vyčkávaciu 

plochu, plochy pre rozcvičovanie, potrebný prechod po obvode ihriska a oddychovú zónu. Čistá plocha 

ihriska 420m² musí byť bez prekážok. Koncept je tvorený tak, aby sme sa prispôsobili existujúcemu 

stavu, deleniu pôvodných ihrísk, vzrastej zeleni, oploteniu a chodníkom so snahou minimalizovať 

rozsah úprav. 

 

 

Plážový volejbal 

 

Vybudovanie ihriska pre plážový volejbal  

 

Hodnota 437m² je plocha piesku v ktorom je umiestnené ihrisko na plážový volejbal s čistou plochou 

336m² (24m x 14m). Zvyšná plocha tvorí vyčkávaciu plochu, plochy pre rozcvičovanie a oddychovú 

zónu, ktoré sú potrebné pre prevádzu plážového volejbalu. Čistá plocha ihriska 336m² musí byť bez 

prekážok. Koncept je tvorený tak, aby sme sa prispôsobili existujúcemu stavu, deleniu pôvodných 

ihrísk, vzrastej zeleni, oploteniu a chodníkom so snahou minimalizovať rozsah úprav 

 

Ihrisko povrch tráva 

Hodnota 555m² je celková ohradená plocha.  

To je v zásade existujúce ihrisko. Úprav spočíva v zrovnaní terénu, odstránenie nechcenej vegetácie, 

úpravu proti škodcom a krtkom, vybudovanie závlahy a položenie "koberca" trávy. 

 

Ihrisko povrch betón s odrazovou stenou 



 
6 

 

Hodnota 925m² je celková ohradená plocha. To je v zásade existujúce ihrisko. Úprava spočíva v 

odstránení nechcenej vegetácie, vyspravení existujúceho povrchu prípadne prebetónovanie a 

zrovnanie povrchu s minimálnym spádom pre odvod vody po obvode ihriska.  

Vyspravenie odvodenia ihriska.a Vyspravenie povrchu existujúcej odrazovej steny.  

Premaľovanie čiar. 

 

Všetky objekty, ich úpravy a rekonštrukcie, dostavba a prístavba musia byť  navrhnuté a realizované 

tak, aby boli v súlade s tepelno-technickými normami podľa STN EN ISO 13790, STN EN ISO 6946, 

STN EN ISO 13370 a STN 73 0540:2002,2012,2016,2019. Trieda energetickej hospodárnosti budovy 

A0. 

 

Na zrealizovanom diele je potrebné vykonať test vzduchotesnosti tzv. „Blower Door test“ 

s výsledkom preukazujúcim požadovanú triedu energetickej hospodárnosti budovy A0 pred  

riadnym dokončením a odovzdaním predmetu zmluvy - Olympijské centrum talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry – zhotovenej 

stavby - dobudovanie komplexnej športovej infraštruktúry Olympijského centra talentovanej 

mládeže (OCTM) v Stupave 


